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MPEG 4MPEG 2 TSCouche DAB/DMB

Broadcasting System

Une chaîne DMB 
complète

Conçue par un 
opérateur DMB

Excellente stabilité OS

Flux DMB

Chaîne Numérique

La gamme très performante qui comprend l'encodeur 
D-EVIDENCE et le multiplexeur tout-en-un D-VAUDAX

Options de DMB Line
Options fonctionnelles:

Options des entrées:

Options des données:

Options de redondance:

Télémaintenance sous 
Windows OS
Alertes et rapports d'erreur
par e-mail via SNMP

X21 additionnel

ETI

Entrée G703/ETI pour DMB

Entrée ASI pour DMB

PAD Controller

NPAD Inserter

IP Tunneling

N+1

N+N

Programme audio

Programme audio

ETI 

UDP

ASI



ConvivialToutes  les fonctions
en un seul boîtier

Totalement conforme 
aux standards DMB

Schéma général de la gamme DMB Line

Principales caractéristiques de l'encodeur D-EVIDENCE

D-EVIDENCE est un encodeur audio totalement conforme 
aux standards de T-DMB

D-EVIDENCE offre une parfaite synchronisation des flux 
pour une excellente qualité de diffusion numérique

D-EVIDENCE dispose d'un logiciel d'encodage complet 
supportant les formats audio BSAC et/ou HE-AAC sur la 
même plate-forme, ainsi que le format MPEG4-AVC (H264)

D-EVIDENCE est un outil très puissant, simple d'utilisation, 
et doté d'un accès à distance afin de guarantir un système 
plus stable

D-EVIDENCE propose une solution souple et évolutive 
qui s'intègre facilement aux autres systèmes

D-EVIDENCE est une solution économique et flexible 
avec des mises à jour faciles à installer

IP Tunneling

NPAD Controller

PAD Controller



VDL • 90 rue Paul Bert • 69446 Lyon Cedex 03

Tél. : 04 72 84 06 00 • contact@vdl.fr • www.vdl.fr

Siret : 421 579 400 • APE : 6120Z

C
ré

at
io

n,
 r

éa
lis

at
io

n 
: Q

U
ID

 N
O

V
IS

 •
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

: B
IZ

E
T

 3
8 

Caractéristiques Principales du D-VAUDAX 

D-VAUDAX : 1 Boîtier avec 5 Fonctionnalités... 

Compacité, Flexibilité & Adaptabilité
Pour réduire vos coûts
Et créer facilement votre système qu'il soit simple ou complexe 

Gestion intégrée des PAD/NPAD
Pour diffuser de façon optimale vos services multimédias

Télémaintenance & Mise à jour à Distance
Pour contôler parfaitement vos systèmes quelque soit 
l'endroit où vous soyez

Sécurité & Possibilité de Redondance
Pour vous assurer un service continu grâce à une 
commutation automatique

Simplicité & Convivialité
Pour vous permettre un accès simple et rapide aux principales 
fonctionnalités
Et une gestion efficace avec de simples GUIs

Multiplexage en temps réel de programmes audio, ainsi que de données multimédias
Reconfigurations audio sans coupure
Algorithm dynamique supérieur pour la production des FIC
Commande par l'intermédiaire d'API
Système de rapport d'erreur par e-mail ou SNMP
Compatible à la fois avec des encodeurs locaux et à distance

                                               Utilise les informations de la configuration actuelle
Production automatique des FIC Transmet les prochaines informations de configuration avant la reconfiguration 
                                                 Approvisionnements des FIG externes incluant du la publicité et des programmes dynamiques

Support pour tous les jeux de caractères indiqués
Redondance possible à la fois en “N+1” et en “N+N” avec basculement automatique
Diffusion de la synchronisation SFN (ETI-TIST)
Synchronisation du flux ETI par une horloge GPS
Interfaces avec 1 pps et 2048 Mbps (E1) GPS Time Reference
Peut être contrôlé par SNMP ou FTP


